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Bezeichnung 

Anschlussbox CBO5-SEC 
 
Typ Art.Nr. 

CBO5-SEC   59.760.89 
 
 
Beschreibung 

Eigenschaften 
Anschluss von bis zu zwei Sensorkabeln SEC 15 und bis zu zwei 
Verbindungskabeln CC15 an SCU 800 – Kabeleingang A oder B 

 
 

Systemspezifikationen 
 
• Arbeitstemperatur:  -35 °C ...+70 °C, kurzzeitig  +80 °C  

• Schutzart:    IP 66 

• Schlagfestigkeit:  IK08 

 
Technische Daten 
 
• Gehäuseabmessung:  130,0 x 130,0 x 74,7 mm  

(b x h x t, ohne Verschraubungen) 

• Gehäusematerial:   Glasfaserverstärktes Polycarbonat, halogenfrei, UV- und  
witterungsbeständig, schwermetallfrei, PVC-frei, silikonfrei 

• Oberfläche Unterteil: grau, ähnlich RAL 7035 

• Oberfläche Deckel: rot, ähnlich RAL 3020 

• Dichtung:   Polyurethan 

• Befestigung:  Montagebefestigung außerhalb des Dichtraumes 

• Verschraubungen:  metrisch, mit O-Ring 

• Gewicht:    0,55 kg    
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