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Bezeichnung: 
 
Aerosol Löscher Stat-X 100E   

 

Typ Art.Nr. 

SX15120 59.760.63 

 
 
 

Technische Daten: 

Aktivierungsmechanismus elektrisch (6 – 24 VDC bei 2,0 – 0,5A) 

Auslösezeit min. 50 ms 

Beschaltung (mehr als 1) Parallel: min. 0,5 A 
 Serie: min. 1,0 A 

Aktivierung Heizelement mit 0,8 – 3,0 Ohm 

Überwachungsstromstärke max. 5 mA (dauernd) 

Teststromstärke max. 25 mA (kurzzeitig) 

Bruttogewicht 896 Gramm 

Kapazität (Aerosol) 100 Gramm 

Funktionsm. Ausströmzeit 12,0 Sek. 

Ausströmöffnung 1 

Ausströmlänge 2,50 Meter 

Minimale Einbaudistanz 0,45 Meter 

Abmessungen 138 mm x 76 mm (Durchmesser) 

Brandklasse A, B, C 

 
Maximales Schutzvolumen pro Einheit 

Brandklasse A 1,03 m³ 

Brandklasse B 1,49 m³ 

Brandklasse C 2,08 m³ 

 
Anwendungsbereiche: 

Hardware  Server, große Telefonzentralen 

Transport PKWs, LKWs, Züge, U-Bahnen 

Geräte mechanische Maschinen 

Große Schaltschränke Steuerungs- & Regelschränke 

Industrie Transformatoren (groß) 
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