Handelsgericht Wien, FN 221284v, UID-Nr. ATU 54205408

KEEP THEM ROLLING

Bezeichnung:

Aerosol Loscher Stat-X 250ME

Typ
SX15530

Technische Daten:

Aktivierungsmechanismus
Auslosezeit
Beschaltung (mehr als 1)

Aktivierung
Uberwachungsstromstarke
Teststromstéarke
Bruttogewicht

Kapazitat (Aerosol)
Funktionsm. Ausstromzeit
Ausstromoffnung
Ausstromlange

Minimale Einbaudistanz
Abmessungen

Brandklasse

Art.Nr.
59.760.84

elektrisch (6 — 24 VDC bei 2,0 — 0,5A)

min. 50 ms

Parallel: min. 0,5 A
Serie: min. 1,0 A

Heizelement mit 0,8 — 3,0 Ohm
max. 5 mA (dauernd)

max. 25 mA (kurzzeitig)

1370 Gramm

250 Gramm

18,0 Sek.

1

2,00 Meter

0,95 Meter

205 mm x 76 mm (Durchmesser)
A B, C

Maximales Schutzvolumen pro Einheit:

Brandklasse A
Brandklasse B
Brandklasse C

Anwendungsbereiche:

Raume

Transport

Lagerung

Grol3e Schaltschrénke

Industrie

2,58 m3
3,73 m?3
5,21 m3

Serverschranke, Doppelbtden
PKWSs, LKWs, Zige, U-Bahnen
Schranke, Geldschrénke
Steuerungs- & Regelschranke

Transformatoren (groR3)
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