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Bezeichnung: 
 
Aerosol Löscher Stat-X 30T   

 

Typ Art.Nr. 

SX15300 59.761.96 

 
 
 

Technische Daten: 

Aktivierungsmechanismus thermisch (bei 70°, 95° oder 123° C) 

Auslösezeit min. 50 ms 

Aktivierung mechanisch 

Prüfstromstärke n.a. 

Bruttogewicht 310 Gramm (komplett) 

Kapazität (Aerosol) 30 Gramm 

Funktionsm. Ausströmzeit 7,0 Sek. 

Ausströmöffnung 1 

Ausströmlänge 1,20 Meter 

Minimale Einbaudistanz 0,12 Meter 

Abmessungen 109 mm x 51 mm (Durchmesser) 

Brandklasse A, B, C 

 
Maximales Schutzvolumen pro Einheit: 

Brandklasse A 0,30 m³ 

Brandklasse B 0,45 m³ 

Brandklasse C 0,63 m³ 

 
Anwendungsbereiche: 

Geräte  mechanische Maschinen 

Schaltschränke Relaisschränke, Zählerschränke 

Transformatoren Schweißwagen 

Steuerungen Steuerungs- & Regelschränke 

Musikanlagen Verstärker, Mischpulte, Lautsprecher 

Transport PKWs, LKWs, Züge, U-Bahnen 
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