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Bezeichnung 

Kanalluftqualitätsfühler für Mischgas (VOC) –  
zur Außenraucherkennung 
 
Typ Art.Nr. 

K/LA  59.761.22 

 
 
Beschreibung 

 Robuster Metalloxid-Sensor detektiert flüchtige, organische Stoffe                               
(VOC - volatile organic compounds). 

 Reagiert auf zahlreiche Substanzklassen (u.a. CO) 

 Empfindlichkeit kann direkt am Gerät eingestellt werden 

 Selbstjustierend bei Frischluftzufuhr 

 Zwei sichtbare LEDs (1x rot für Sirenenfunktion, 1x gelb als 
Fehlerhinweis) 

 Potentialfreier Wechselkontakt , max. 48 V DC / 1 A 

 Geprüft nach EN 50155, EN 50121-3, EN 60068, EN 61373 

 
 
 
Technische Daten 

Betriebsspannung:  22 – 26 V 

Ruhestromaufnahme:  60 mA 

Temperaturbereich: -25°C bis +70°C 

Rel. Luftfeuchtigkeit:  max. 95% 

Montage: in Luftkanal (Flansch) 

Farbe:  grau 

Abmessungen (LxBxT):  Gehäuse: L 64 x B 58 x H 34,5 mm,                                       

                                                     Schutzrohr: Ø 16 x 600 mm 

Gewicht:  254 g 
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